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Αρχική Σελίδα » Σφάλμα 404: Δεν βρέθηκε η σελίδα



		


	UTi721M
	UTi721M	 	Συσκευή Θερμοκάμερα για Smartphone της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	– Χωρική Ανάλυση: 3,8 mRad
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 550°C	– Θερμική Ευαισθησία: 60mK
			– Σύνδεση με Smartphone: usb type-c	 – Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 56° x 42,2°
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
UTi120MS
	UTi120MS	 	Θερμοκάμερα για iphone της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	– Χωρική Ανάλυση: 7,3 mRad
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 400°C	– Θερμική Ευαισθησία: 60mK
			– Σύνδεση με Smartphone: usb type-c	 – Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
UTi740H
	UTi740H	 	Θερμοκάμερα της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 384 × 288	 – Οπτικός Φακός: 800 × 480
			– Θερμοκρασία: -30°C έως 650°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,3 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 60mK	 – Χειροκίνητη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 28° x 21°	 – Zoom 2x, 4x
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
UT595
	UT595	 	Όργανο Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της Uni-T	
			– Αντίσταση Μόνωσης 250V, 500V, 1000V
			– Έλεγχος Ρελέ Διαφυγής
			– Τάση AC/DC 440V
			– Βρόγχος Σφάλματος	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

UT593
	UT593	 	Όργανο Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της Uni-T	
			– Αντίσταση Μόνωσης 250V, 500V, 1000V
			– Έλεγχος Ρελέ Διαφυγής
			– Τάση AC/DC 440V
			– Βρόγχος Σφάλματος	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

PRF 2.5-6
	PRF 2.5-6	 	Πρέσα Ακροδεκτών MC4 Φ/Β της ERKO	
				
				
				
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

UTi32
	UTi32	 	Θερμοκάμερα της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 32 x 32	 – Οπτικός Φακός: 300000 pixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 1000°C	
			– Fixed Εστίαση	
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 30° x 30°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 

 
	



 
 
	




	 	Προσφορές από την Fluke για την επέτειο των 75 ετών από την ίδρυσή της




 
	
	
		Πολυμέτρο 179 EGFID με δώρο τη νέα θήκη C11XT Protective EVA Hard Case
	




			
		Αμπεροτσιμπίδα 325 με δωρεάν θήκη C1600 Heavy Duty Toolbox
	








			
		Όργανο Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 1664 FC με δοκιμαστικό Fluke T6-1000 PRO σε ειδική τιμή
	








 
 
			 

		Όργανο Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 1664 FC με δοκιμαστικό Fluke T150 σε ειδική τιμή
	







			
		Όλη η σειρά Όργανων Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 166X με λογισμικό FTT, Fluke TruTest σε ειδική τιμή
	







			
		Κιτ Ελέγχου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων FEV300Kit με έκπτωση 20%
	








	
	
		Κιτ με δοκιμαστικό T5-600, θερμόμετρο 62ΜΑΧ+ και ανιχνευτή τάσης 1AC II με έκπτωση 15%
	



			
		Τσιμπίδες 771, 772 και 773 με έκπτωση 14%
	







			
		Θερμοκάμερα τσέπης PTi120 με 10% έκπτωση
	







			
		Θερμοκάμερα TiS60+ με 10% έκπτωση
	







	
	
		Αναλυτής κινητήρων MDA-550-III με έκπτωση 12%
	



		Οι προσφορές ισχύουν έως και τις 30/06/23



	

 
UT3550
UT3550
	UT3550	 	Όργανο Ελέγχου Μπαταριών της Uni-T	
			 – Resistance measurement range： 0.001mΩ~30.00Ω	
			 – Voltage measurement range： 0.0001V～100.000V	
			 – Interface & Protocol Support	
			 – Sorting function & Timing test and save data function
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT60EU		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 1000 V AC / DC	– Χωρητικότητα/ Αγωγιμότητα: 10mF/ 60nS
			– Ρεύμα: 10 Α AC / DC	– Θερμοκρασία: -40 °C έως 1000 °C
			– Αντίσταση: 100 ΜΩ	– Duty cycle (%): 0.1%~99.9%
			– Συχνότητα: 10Hz – 10 MHz	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης NCV	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 	

 
UTi720E
	UTi720E	 	Θερμοκάμερα της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	 – Οπτικός Φακός: 2MP
			– Θερμοκρασία: -40°C έως 550°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3,8 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 56° x 42,2°	 – Digital zoom: 2x, 4x
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT505A		Μεγγώμετρο της Uni-T	
			– Τάσεις Δοκιμών: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	
			 – Αντίσταση Μόνωσης: από 0,01 ΜΩ έως 20 GΩ	
			 – Τάση : 600V AC και 600V DC	
			 – Χαμηλές Αντιστάσεις: από 0,01 Ω έως 20 ΚΩ	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT505B		Μεγγώμετρο της Uni-T	
			– Τάσεις Δοκιμών: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	 – Χωρητικότητα: 100pF~500μF
			 – Αντίσταση Μόνωσης: από 0,01 ΜΩ έως 20 GΩ	 – Auto fuse check
			 – Τάση : 600V AC και 600V DC	
			 – Χαμηλές Αντιστάσεις: από 0,01 Ω έως 20 ΚΩ	
			 – Συχνότητα: 45~1kHz	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
SMFT-1000
	SMFT-1000	 	I-V Tester Ελέγχου Φ/Β της Fluke	
			Protective resistance earth (Rpe)	
			Voltage on open circuit (Voc)	
			Short circuit current (Isc)	
			Insulation resistance (Rins)	
			I-V Curve tracing and software analysis with TruTest


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT685B KIT		Ανιχνευτής-γεννήτρια ακουστικού σήματος RJ11 & RJ45 της Uni-T	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	T-307H		Fusion Splicer Οπτικών Ινών της Skycom	
			– Typical splice time: 9 seconds	– 4.3 inches high resolution colorful LCD display
			– Typical heating time: 20 seconds	
			– Rechargable and replacable Li-ion battery, 180 times operation for 1 charge	
			– X or Y axis Separately views with 400 times magnification, or Simultaneous 200 times	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT196		Solar Pro Ψηφιακό Πολύμετρο True RMS της Uni-T	
			– Τάση AC: 1500 V	– Χωρητικότητα: 60 mF
			– Τάση DC: 1700 V	– NCV
			– Αντίσταση: 60 ΜΩ	– Low pass filter
			– Συχνότητα: 1 MHz	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Dual Display, IP65, Αντοχή σε Πτώση 2 m, CAT III 1000V, CAT IV 600V,  Έλεγχος Διόδων, Συνέχεια, Αναλογική Μπάρα, Hold, Min/Max	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT267B		Τριφασικό Όργανο Μέτρησης Ισχύος της Uni-T	
			– Τάση AC/DC: 0 mV – 600 V	– Συχνότητα: 45Hz -65Hz
			– Ρεύμα : 0 mA – 20 A AC / DC	– Γωνία Φάσης: 0°~360°
			– Ισχύς: 0 – 12 KW, kVAr, kVA	 – Αποθήκευση 99 Μετρήσεων
			– Συντελεστής Ισχύος: -1~+1	
			– Παρελκόμενα: Μπαταρίες, Αμπεροτσιμπίδες x 3, Ακροδέκτες x 3	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
No. 5 Pro
No. 5 Pro
	No. 5 Pro	 	Απογυμνωτής Καλωδίων της Weicon	
			 – Διατομών: Από 0,2 mm² έως 16 mm²	
			 – Ρυθμιζόμενο Μήκος Απογύμνωσης: Από 5 mm έως 25 mm	
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
UTi120M
	UTi120M	 	Θερμοκάμερα Smartphone της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	– Χωρική Ανάλυση: 7,3 mRad
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 400°C	– Θερμική Ευαισθησία: 60mK
			– Σύνδεση με Smartphone: usb type-c	 – Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	LM575LD	 	Γραμμικό Laser Πράσινης Δέσμης 3D 12 Γραμμών της Uni-T	
				
				
				
				
					
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

FF-5421
	FF-5421	 	Πρέσα Γυμνών & Μονωμένων Ακροδεκτών της Kudos	
				
				
				
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

FLK-FEV300/KIT SCH
	FLK-FEV300/KIT SCH	 	Αντάπτορες Ελέγχου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Fluke	
			FEV300/BASIC Test Adapter	
			1664 FC Multifunction Tester	
			FEV300-CON-TY2	
			Soft Carrying Bag	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

FLK-FEV300/TY1 & TY2
	FLK-FEV300/TY1 & TY2	 	Αντάπτορες Ελέγχου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Fluke	
			FEV300/BASIC Test Adapter	
			FEV300-CON-TY1	
			FEV300-CON-TY2	
			Soft Carrying Bag	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

FLK-FEV300/TY2
	FLK-FEV300/TY2	 	Αντάπτορας Ελέγχου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Fluke	
			FEV300/BASIC Test Adapter	
			FEV300-CON-TY2	
			Soft Carrying Bag	
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

PC230
	PC230	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	 – Οπτικός Φακός: 200W pixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 550°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3,75 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 25° x 19°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
HL-200 EX
	HL-200 EX	 	Φακός Αντιεκρηκτικός της Fluke	
				
				
				
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

FL-45 EX
	FL-45 EX	 	Φακός Αντιεκρηκτικός της Fluke	
				
				
				
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

FL-120 EX
	FL-120 EX	 	Φακός Αντιεκρηκτικός της Fluke	
				
				
				
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

FL-150 EX
	FL-150 EX	 	Φακός Αντιεκρηκτικός της Fluke	
				
				
				
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

MobIR 2S
	MobIR 2S	 	Συσκευή Θερμικής Απεικόνισης για Smartphone της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 150°C	
			– Συμβατότητα: ios & android usb type-c	
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
UTi730E
	UTi730E	 	Θερμοκάμερα της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 320 x 240	 – Οπτικός Φακός: 2MP
			– Θερμοκρασία: -40°C έως 400°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 65mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 56° x 42°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	EC PC06	 	EC 65 Προστατευτικό Κάλυμμα της GLW	
				
				
				
				
			 


	
				

 
	EC I0560J	 	EC 65 die-sets for Insulated terminals της GLW	
				
				
				
				
			 


	
				

 
	EC I0560AS	 	EC 65 die-sets for Insulated terminals της GLW	
				
				
				
				
			 


	
				

 
	EC I0560	 	EC 65 die-sets for Insulated terminals της GLW	
				
				
				
				
			 


	
				

 
	UT219DS		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση AC: 1mV – 600 V	– Αντίσταση: 0,1 Ω – 60 ΜΩ
			– Τάση DC: 0,1 mV –  600 V	– Συχνότητα: 600,00 Hz  – 40,00 MHz
			– Ρεύμα : 0,01 A – 600 A AC/DC	– Duty Ratio: 0.1% ~ 99.9%
			– Χωρητικότητα: 0,01 nF – 60 mF	– Θερμοκρασία: -40~1000℃
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης, Φακός, Αντοχή σε Πτώση 2 m , Ταυτόχρονη Ένδειξη Τάσης & Ρεύματος, Ένδειξη Διαδοχής Φάσεων Τριφασικού Κινητήρα,  Low pass filter	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	LM100A	 	Αποστασιόμετρο Λεϊζερ Mini της Uni-T	
			– Μέτρηση Αποστάσεων έως 100 μέτρα	– Πυθαγόριο
			– Ακρίβεια: 2 mm	– Όγκος
			– Ελάχιστη Μετρούμενη Απόσταση: 0,001 m	– Προσθαφαιρέσεις
			– Αυτόματη Απενεργοποίηση	– Αποθήκευση 99 Μετρήσεων
			– Θήκη Μεταφοράς Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	LM50A	 	Αποστασιόμετρο Λεϊζερ Mini της Uni-T	
			– Μέτρηση Αποστάσεων έως 50 μέτρα	– Πυθαγόριο
			– Ακρίβεια: 2 mm	– Όγκος
			– Ελάχιστη Μετρούμενη Απόσταση: 0,001 m	– Προσθαφαιρέσεις
			– Αυτόματη Απενεργοποίηση	– Αποθήκευση 99 Μετρήσεων
			– Θήκη Μεταφοράς Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	AH500-F1	 	 Υδραυλική Αντλία Πίεσης  της Erko	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	HC125	 	 Κόφτης Μπαρών της Erko	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	HGD125	 	 Μόρφωση & Διάτρηση Μπαρών της Erko	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	HGD121	 	Εργαλείο Μόρφωσης Μπαρών της Erko	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT107		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 750 V AC	– Χειροκίνητη Κλίμακα
			– Τάση: 1000 V  DC	– Dwell / Tach: 4CYL/6CYL/8CYL
			– Ρεύμα: 10 Α AC / DC	 – Θερμοκρασία: -40°C~1000°C
			– Αντίσταση: 20 ΜΩ	 – Συχνότητα: 2kHz
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, Min/Max	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	LM40T	 	Αποστασιόμετρο Λεϊζερ Mini της Uni-T	
			– Μέτρηση Αποστάσεων έως 40 μέτρα	
			– Ακρίβεια: 2 mm	
			– Ελάχιστη Μετρούμενη Απόσταση: 0,001 m	
			– Αυτόματη Απενεργοποίηση
			– Θήκη Μεταφοράς	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT8802E	 	Πολύμετρo Πάγκου της Uni-T	
			Τάση: 2V/ 20V/ 200V/ 750V AC	Τάση: 2V/ 20V/ 200V/ 1000V DC
			Ρεύμα: 20A AC/DC	 Duty cycle (%)
			Αντίσταση: 200ΜΩ	
			Χωρητικότητα:  6mF
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	LM570LD-II	 	Γραμμικό Γραμμικό Αλφάδι Laser Πράσινης Δέσμης της Uni-T	
				
				
				
				
					
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

PC210
	PC210	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	 – Οπτικός Φακός: 200W pixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 550°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3,75 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 45mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 56° x 48°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT725		Βαθμονομητής Κυκλωμάτωντης Uni-T	
			 – Μέτρηση Τάσης: 50mV/500mV/50V	
			 – Μέτρησης Ρεύματος: 20 mA	
			 – Sourcing Ρεύματος: 20mA/20mA(SIM)	
			 – Sourcing Τάση: 100mV/1000mV/10V	
			 – Θερμοστοιχεία: R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,BP Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
TCL-3 της Hiquel
TCL-3 της Hiquel
	TCL-3	 	Επιτηρητές Στάθμης Υγρών της Hiquel	
			 2 pole | changeover contact | grid 5 mm	
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
C16-A25PTL της Comat Releco
C16-A25PTL της Comat Releco
	C16-A25PTL	 	Interface Relays – pluggable της Comat Releco	
			 2 pole | changeover contact | grid 5 mm	
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
CT3 CUBE TIMER MULTICOMAT της Comat Releco
CT3 CUBE TIMER MULTICOMAT της Comat Releco
	CT3	 	CUBE TIMER MULTICOMAT της Comat Releco	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
CT2 CUBE TIMER MULTICOMAT της Comat Releco
CT2 CUBE TIMER MULTICOMAT της Comat Releco
	CT2	 	CUBE TIMER MULTICOMAT της Comat Releco	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
 

 
	



 
 
	


		Τώρα με την αγορά προϊόντων Fluke συνολικής αξίας από 100,00€ και άνω, επιλέγετε δώρο! 
	Για την επιλογή του δώρου, κάνετε εγγραφή και ανεβάζετε αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς σας από την MEGA EL εδώ.






 
	
	
		Level 1: Επιλογές δώρου για αγορές από 100,00€ έως 549,99€
	TPAK Kit Σετ μαγνητικής ανάρτησης
Fluke 2AC Ανιχνευτής τάσης
C25 Θήκη μεταφοράς πολυμέτρου
ProTool Kit IS60A Σετ τεχνικών δικτύου





			
		Level 2: Επιλογές δώρου για αγορές από 550,00€ έως 999,99€
	IKSC7 Σετ μονωμένα κατσαβίδια
T150 Ανιχνευτής τάσης
Fluke 117 Ψηφιακό πολύμετρο
DSX-PLA004-RKIT Plug replacement parts









			
		Level 3: Επιλογές δώρου για αγορές από 1000,00€ έως 1449,99€
	IKSΤ7 Σετ μονωμένα κατσαβίδια, πένσα κόφτης & μυτοτσίμπιδο
325 Αμπεροτσιμπίδα AC/DC
175 Ψηφιακό πολύμετρο
MT-8200-60-KIT IntelliTone Pro-200
LAN γεννήτρια και ανιχνευτής










 
 
			 

		Level 4: Επιλογές δώρου για αγορές από 1450,00€ έως 3499,99€
	T6-1000 Pro Δοκιμαστικό επαγωγικής ανίχνευσης ρεύματος και τάσης
Fluke 179 Ψηφιακό πολύμετρο
MS-PoE Microscanner PoE Cable Verifier
TRUTEST-ADV TruTest Λογισμικό
375 FC Αμπερομετρική Τσιμπίδα
A3001 FC Μοντούλ AC Ρεύματος  Ασύρματης Σύνδεσης








			
		Level 5: Επιλογές δώρου για αγορές από 3500,00€ έως 5999,99€
	87V IMSK Σετ ψηφιακού πολυμέτρου
Fluke 1587 FC Μεγγώμετρο
MS-PoE-Kit Microscanner PoE Professional Kit
376 FC Αμπερομετρική Τσιμπίδα & flex
1551A Θερμόμετρο & Βαθμονομητής Θερμοκρασίας
A3001 FC KIT Μοντούλ & iFlexAC Ρεύματος  Ασύρματης Σύνδεσης
WIDE2 or TELE2 Ευρυγώνιος ή Τηλεφακός  Υπερύθρων








			
		Level 6: Επιλογές δώρου για αγορές από 6000,00€
	8845Α Σετ ψηφιακό πολύμετρο πάγκου 240V 6.5 digit
DSX-PC6AS Σετ DSX CAT 6A Αντάπτορες με CAT 6A Patch Cord Jacks
WIDE2 or TELE2 Ευρυγώνιος ή Τηλεφακός  Υπερύθρων
87-5 & 325 & T6-1000 & T150 Κιτ 4 Οργάνων Μέτρησης
1 έτος Gold Support Services για τα όργανα DSX-5000, DSX-8000 ή DSX-8000-NW









		Για την επιλογή του δώρου, κάνετε εγγραφή και ανεβάζετε αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς σας από την MEGA EL εδώ.
 




		Η προσφορά ισχύει για αγορές έως και τις 15/01/22.



	

 
UT675A
UT675A
	UT675A	 	Όργανο Ελέγχου Μπαταριών της Uni-T	
			 – 12V battery test: 7~16V DC	
			 – 12V/24V cranking system test:  7~30V DC	
			 – 12V/24V charging system test: 7~30V DC	
			 – Τύποι Μπαταριών: lead acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, GEL battery, EFB battery
			– Χωρητικότητα:  3~250Ah	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

190-204-series III
	190-204-series III	 	Παλμογράφος της Fluke	
			 – 4 Κανάλια	
			 – 200 MHz	
			–  1,7 ns	
			 – 4 Κανάλια εισόδου	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

190-202-series III
	190-202-series III	 	Παλμογράφος της Fluke	
			 – 2 Κανάλια	
			 – 200 MHz	
			–  1,7 ns	
			 – 2 Κανάλια εισόδου	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

190-102-series III
	190-102-series III	 	Παλμογράφος της Fluke	
			 – 2 Κανάλια	
			 – 100 MHz	
			–  3,5 ns	
			 – 2 Κανάλια εισόδου	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

190-062-series III
	190-062-series III	 	Παλμογράφος της Fluke	
			 – 2 Κανάλια	
			 – 60 MHz	
			–  5,8 ns	
			 – 2 Κανάλια εισόδου	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

190-104-series III
	190-104-series III	 	Παλμογράφος της Fluke	
			 – 4 Κανάλια	
			 – 100 MHz	
			–  3,5 ns	
			 – 4 Κανάλια εισόδου	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

190-502-series III
	190-502-series III	 	Παλμογράφος της Fluke	
			 – 2 Κανάλια	
			 – 500 MHz	
			–  0,7 ns	
			 – 2 Κανάλια εισόδου	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

190-504 Series III
	190-504 Series III	 	Παλμογράφος της Fluke	
			 – 4 Κανάλια	
			 – 500 MHz	
			–  0,7 ns	
			 – 4 Κανάλια εισόδου	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

MDA-550 Series III
	MDA-550 Series III	 	Αναλυτής Κινητήρων της Fluke	
				
				
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	V23BR	 	Βάση της Mors Smitt	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	D-relay	 	D-relay της Mors Smitt	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	D-R4	 	Fast relay (pull-in) της Mors Smitt	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	9604080001	 	Φακός της MOB	
				
				
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT343D	 	Μετρητής Πάχους Επίστρωσης της Uni-T	
			 – Εύρος: 0~1250μm	
			 – Ακρίβεια: ±(3%H+1)μm	
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

C3003
	C3003	 	Θήκη της Fluke	
			–  260 x 210 x 55 mm	
				
				
				
				
				

 
1777
	1777	 	Τριφασικός Καταγραφέας Ισχύος της Fluke	
			  – Μέτρηση V, I, kW, Cos/DPF, kWhr, THD	
			  – Αρμονικές 1-25 για V & I	
			 – Transients 20 MHz	
			  – Συνδεσιμότητα: USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth	
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
1775
	1775	 	Τριφασικός Καταγραφέας Ισχύος της Fluke	
			  – Μέτρηση V, I, kW, Cos/DPF, kWhr, THD	
			  – Αρμονικές 1-25 για V & I	
			 – Transients 1MHz	
			 – Συνδεσιμότητα: USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth	
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
1773
	1773	 	Τριφασικός Καταγραφέας Ισχύος της Fluke	
			 – Μέτρηση V, I, kW, Cos/DPF, kWhr, THD	
			 – Αρμονικές 1-25 για V & I	
			 – Συνδεσιμότητα: USB, Ethernet	
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UTD2102CL+	 	Παλμογράφος της Uni-T	
			 – 100 MHz	
			 – 2 Κανάλια	
				
			
			  Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

51002002
51002002
	51002002	 	Απογυμνωτής Οπτικών Ινών της Weicon	
				
				
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT39C		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 750 V AC	– Χωρητικότητα: 20 μF
			– Τάση: 1000 V DC	 – Θερμοκρασία: -40 °C έως 1000 °C
			– Ρεύμα: 20 Α AC / DC	 – Συχνότητα: 2kHz – 20 kHz
			– Αντίσταση: 20 ΜΩ	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, Τρανζίστορ	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT714		Βαθμονομητής Θερμοστοιχείων Uni-T	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT715		Βαθμονομητής Πολλαπλών Λειτουργειών Uni-T	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT695D-10		Όργανο Μέτρησης Ισχύος Οπτικών Ινών της Uni-T	
			 – OPTICAL MULTIMETER	
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT693D 		Όργανο Μέτρησης Ισχύος Οπτικών Ινών & VFL της Uni-T	
			 – Power meter & Visual Fault Locator	
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT691-10		Όργανο Εντοπισμού Σφαλμάτων Οπτικών Ινών  της Uni-T	
			 Visual Fault Locator	
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
319
	319	 	Αμπερομετρική Τσιμπίδα  της Fluke	
			– Τάση: 0,1 V – 600 V AC/DC	
			– Ρεύμα: 0,01 Α – 1000 Α AC/DC	
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 4000 Ω	
			– Συχνότητα: 5,0 Hz – 500,0 Hz		
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, True RMS, Hold, Min/Max	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

317
	317	 	Αμπερομετρική Τσιμπίδα  της Fluke	
			– Τάση: 0,1 V – 600 V AC/DC	
			– Ρεύμα: 0,01 Α – 600 Α AC/DC	
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 4000 Ω	
					
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, True RMS, Hold, Min/Max	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

303
	303	 	Αμπερομετρική Τσιμπίδα  της Fluke	
			– Τάση: 0,1 V – 600 V AC/DC	
			– Ρεύμα: 0,01 Α – 600 Α AC	
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 4000 Ω	
					
			 – Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Hold	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UAT-505Α	 	Ανίχνευσης Καλωδίων της Amprobe	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT161D		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 1000 V AC, 1000 V DC	– Χωρητικότητα/ Αγωγιμότητα: 60mF/ 60nS
			– Ρεύμα: 20 Α AC / DC	– Θερμοκρασία: -40 °C έως 1000 °C
			– Αντίσταση: 60 ΜΩ	– Duty cycle (%): 0.1%~99.9%
			– Συχνότητα: 10Hz – 10 MHz	– Σύνδεση με Η/Υ μέσω usb ή bluetooth*
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 	

 
	UDP3303A	 	Τροφοδοτικό Πάγκου της Uni-T	
			– Κανάλια: 3	
			– Τάση Εξόδου: 0-30V	
			– Ρεύμα Εξόδου: 0-3A	
			– Παραμόρφωση και Θόρυβος: ＜0.01%＋3mV, Ρεύμα:≤0.2%+3mA	
			– Ισχύς: 195W	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT301C+	 	Θερμόμετρο Υπερύθρων της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: -32 °C έως 600 °C	– Χρόνος Απόκρισης:  250ms
			– Ακρίβεια: ± 1,5%	– MAX/AVG/DIF/MIN
			– Οπτική Ευκρίνεια: 12:1	– Ανποθήκευση 99 Μετρήσεων
			– Ρυθμιζόμενη Εκπομπή	– Λειζερ Κυκλικής Δέσμης
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT303C+	 	Θερμόμετρο Υπερύθρων της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: -32 °C έως 1300 °C	– Χρόνος Απόκρισης:  250ms
			– Ακρίβεια: ± 1,5%	– MAX/AVG/DIF/MIN
			– Οπτική Ευκρίνεια: 30:1	– Ανποθήκευση 99 Μετρήσεων
			– Ρυθμιζόμενη Εκπομπή	– Λειζερ Κυκλικής Δέσμης
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

1AC-A1-II
 
	1AC-A1-II	 	Ανιχνευτής Τάσης της Fluke	
			– Τάση AC: 90 V – 1000 V	
			– Ένδειξη: LED / Ακουστική	
			– Κατηγορία Ασφαλείας: CAT IV 1000V	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Μονοπολική Ανίχνευση Τάσης		
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

1AC-E2-II
 
	1AC-E2-II	 	Ανιχνευτής Τάσης της Fluke	
			– Τάση AC: 200 V – 1000 V	
			– Ένδειξη: LED / Ακουστική	
			– Κατηγορία Ασφαλείας: CAT IV 1000V	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Μονοπολική Ανίχνευση Τάσης		
			
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

No 25
No25
	No. 4-29	 	Απογυμνωτής Σπειροειδής της Weicon	
			 – Διαμέτρων 4,5 – 29 mm	
			 – Σπειροειδής, κυκλική και ευθεία απογύμνωση	
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
393 FC
 
	393 FC	 	Αμπερομετρική Τσιμπίδα 1500 V DC της Fluke	
			– Τάση AC/DC: 1000 V / 1500 V	– CAT III 1500 V CAT IV 600 V
			– Ρεύμα AC/DC: 2500 Α / 1000 Α	– Καταγραφή Μετρήσεων (logging)
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 60 kΩ	– Συχνότητα: 5,0 Hz – 500,0 Hz
			– Χωρητικότητα: 0,1 μF – 1 mF	– Ισχύς DC: 1500 kVA	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:  True RMS, Hold, Min/Max, Average, Βαθυπερατά Φίλτρα, Inrush Current,  Ασύρματη Επικοινωνία, Ηχητική & Οπτική Ένδειξη Πολικότητας & Συνέχειας
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	


	ii910 	 	Κάμερα Απεικόνισης Διαρροών Αερίων της Fluke	
				
				
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
IRR1-SOL
 
	IRR1-SOL	 	Πυρανόμετρο της Fluke	
				
				
				
					
			
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

378 FC
 
	378 FC	 	Αμπερομετρική Τσιμπίδα  της Fluke	
			– Τάση: 0,1 V – 1000 V AC/DC	– Ρεύμα μέσω iFlex: 0,1 Α – 2500 Α AC
			– Ρεύμα: 0,01 Α – 1000 Α AC/DC	– Καταγραφή Μετρήσεων (logging)
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 60 kΩ	– Συχνότητα: 5,0 Hz – 500,0 Hz
			– Χωρητικότητα: 0,1 μF – 1 mF	– Ασύρματη Επικοινωνία	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, True RMS, Hold, Min/Max, Average, Βαθυπερατά Φίλτρα, Inrush Current Mode, Επαγωγική Ανίχνευση Ρεύματος και Τάσης, Έλεγχος Κατανάλωσης Ισχύος
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

377 FC
	377 FC	 	Αμπερομετρική Τσιμπίδα  της Fluke	
			– Τάση: 0,1 V – 1000 V AC/DC	– Ρεύμα μέσω iFlex: 0,1 Α – 2500 Α AC
			– Ρεύμα: 0,01 Α – 1000 Α AC/DC	– Καταγραφή Μετρήσεων (logging)
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 60 kΩ	– Συχνότητα: 5,0 Hz – 500,0 Hz
			– Χωρητικότητα: 0,1 μF – 1 mF	– Ασύρματη Επικοινωνία	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, True RMS, Hold, Min/Max, Average, Βαθυπερατά Φίλτρα, Inrush Current Mode, Επαγωγική Ανίχνευση Ρεύματος και Τάσης
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

2100-Delta
	2100-Delta	 	Όργανο Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της Uni-T	
			– Τάση AC: 1000 V
			– Τάση DC: 1500 V
			– Ρεύμα AC: 200 A
			 – Αντίσταση: 100 kΩ	
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

UT526
	UT526	 	Όργανο Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της Uni-T	
			– Αντίσταση Μόνωσης 250V, 500V, 1000V
			– Έλεγχος Ρελέ Διαφυγής
			– Τάση AC/DC 440V
				
			 


	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT8803E	 	Πολύμετρo Πάγκου της Uni-T	
			Τάση: 750V AC	Τάση: 1000V DC
			Ρεύμα: 10A AC/DC	 Duty cycle (%)
			Αντίσταση: 60ΜΩ	Αγωγιμότητα:  100Η
			Χωρητικότητα:  6mF	TRMS
			Θερμοκρασία: -40°C έως 1000°C	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT123T		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 600 V AC / DC	
			– Θερμοκρασία: -40 °C έως 300 °C	
			– Αντίσταση: 20 ΜΩ
			
			 – Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Hold, NCV, Φωτιζόμενη Οθόνη	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT501A	 	Μεγγώμετρο της Uni-T	
			– Τάσεις Δοκιμών: 100V, 250V, 500V, 1000V	
			– Αντίσταση Μόνωσης: από 0,01 ΜΩ έως 5 GΩ	
			– Τάση AC: από 30V έως 750V	
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

UTi260B
	UTi260B	 	Θερμοκάμερα της Uni-T	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	 – Οπτικός Φακός: 320 x 240
			– Θερμοκρασία: -15°C έως 550°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3,8 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 56° x 42°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UPO2074E	 	Παλμογράφος της Uni-T	
			– 4 Κανάλια 70 MHz	– Κάθετη Διακριτότητα: 8 bits
			– Ρυθμός Δειγματοληψίας: 1GS/s	– Κάθετη Ευαισθησία: 1mV/div~20V/div (1MΩ)
			– Μέγεθος Βάσης Χρόνου: 5ns/div~50s/div	– Μέγιστη Τάση Εισόδου: CATI 300 Vrms, CATII 100 Vrms, Transient Overvoltage 1000 Vpk
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT683		Ανιχνευτής-γεννήτρια ακουστικού σήματος RJ11 & RJ45 της Uni-T	
				
				
				
				
			  Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT278A+	 	Αμπερομετρική Τσιμπιδα – Γειωσόμετρο (Βρόγχου) της Uni-T	
			– Αντίσταση Γείωσης: έως 1200 Ω	
			– Ρεύμα Διαρροής: από 0 mΑ έως 20 Α	
			– Mνήμη: Καταγραφή 99 Μετρήσεων	
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	TF 65	 	Τροφοδοτικό της GLW	
				
				
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT30H	 	Θερμόμετρο Υπερύθρων Μέτρησης Πυρετού της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: 32 °C έως 45 °C	
			– Ακρίβεια: ± 0,3°C	
			– Απόσταση Μέτρησης: 1 με 5 cm	
			– Συναγερμός  Οπτικής & Ακουστικής  Ένδειξης	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT211B		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση AC : 1 mV – 600 V	– Τάση DC: 0,1 mV – 600 V
			– Ρεύμα AC:  0,1 mA – 60 A	– Ρεύμα DC:  1 mA – 60 A
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 60 ΜΩ
			– Χωρητικότητα: 1 pF – 62 mF
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	LC-100		Ηλεκτρικός Κόφτης Καλωδίων της GLW	
			
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	AC 25T/40T/100T		Πνευματική Πρέσα Ακροχιτωνίων και Μονωμένων Ακροδεκτών της GLW	
			
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			Τεχνικά Χαρακτηριστικά 




	

	AC 25/40/100		Πνευματική Πρέσα Ακροχιτωνίων και Μονωμένων Ακροδεκτών της GLW	
			
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			Τεχνικά Χαρακτηριστικά 




	

	EC-65		Ηλεκτρική Πρέσα Ακροχιτωνίων και Μονωμένων Ακροδεκτών της GLW	
			
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			Τεχνικά Χαρακτηριστικά 




	

	TC- Crimper		Αυτόματος Απογυμνωτής και Πρέσα Ακροχιτωνίων Χειρός της GLW	
			-  0.5mm² / 0,75mm² / 1mm² / 1,5mm²
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	MC-40		Αυτόματος Απογυμνωτής και Πρέσσα Ακροχιτωνίων της GLW	
			- Από 0.25mm² έως 4mm²
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	CS-60		Ηλεκτρικός Απογυμνωτής της GLW	
			
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			Τεχνικά Χαρακτηριστικά 




	

	MC-25		Αυτόματος Απογυμνωτής και Πρέσσα Ακροχιτωνίων σε Στροφεία της GLW	
 
			
			
			
			
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			Τεχνικά Χαρακτηριστικά 




	

 
	16281		Πρέσα Ακροδεκτών Κλειστών 6-120 mm², Εξάγωνο Πάτημα HD-06120	
			
			
			
			
			
				

	K-PH300		Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Ακροδεκτών της Kudos	
				
			
			
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	TiS55+ 	 	Θερμοκάμερα της Fluke	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	 – Οπτικός Φακός: 5 megapixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 550°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,91 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 0,04 °C	 – Χειροκίνητη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 28° x 20°	
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	TiS75+ 	 	Θερμοκάμερα της Fluke	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 384 x 288	 – Οπτικός Φακός: 5 megapixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 550°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,91 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 0,04 °C	 – Χειροκίνητη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 42° x 30°	
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

EV-520-D
	EV-520-D	 	Όργανο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων της Amprobe	
			– EV-connectors for type 2 and type 1
			– PE Pre-Test
			– Proximity Pilot (PP) state “Cable Simulation”
			– Control Pilot (CP) state “Vehicle Simulation”	
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT105		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 750 V AC	– Χειροκίνητη Κλίμακα
			– Τάση: 1000 V  DC	– Dwell / Tach: 4CYL/6CYL/8CYL
			– Ρεύμα: 10 Α AC / DC	
			– Αντίσταση: 20 ΜΩ	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, Min/Max	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT363		Ανεμόμετρο Μίνι της Uni-T	
				
			
			
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT07B-EU		Δοκιμαστικό Ρευματοδοτών της Uni-T	
			– Έλεγχος Ρελέ Διαφυγής	
			– Ένδειξη: LED
			
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT22B-EU		Δοκιμαστικό της Uni-T	
			– Τάση: 12 V – 400 V AC / DC	
			– Ένδειξη: LED
			– Βαθμός Στεγανότητας: IP 54
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT222		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση: 1000 V AC / DC	– Συχνότητα: 60 MHz
			– Χωρητικότητα: 60 mF	– Θερμοκρασία: -40°C~1000°C
			– Ρεύμα : 2500 A AC / DC	
			– Αντίσταση:  60 ΜΩ	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UTCS09C		Αμπερομετρική Τσιμπίδα Flex Αντάπτορας της Uni-T	
			– Ρεύμα: 1,5 – 3000 A AC	
			– Αντοχή σε Πτώση 1m	
			– Διάμετρος Βρόγχου: 7,6 cm	
			– Μήκος Βρόγχου: 45,7 cm	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

CRS1C  της Comat Releco
CRS1C της Comat Releco
	CRS1C	 	Βηματικό Ρελέ Καστάνιας της Comat Releco	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	1630-2		Αμπερομετρική Τσιμπιδα – Γειωσόμετρο (Βρόγχου) της Fluke	
			– Ρεύμα: 0,001 mΑ – 1 Α	
			– Ρεύμα Διαρροής: 0,01 Α – 30 Α	
			– Αντίσταση: 0,025 Ω – 1500 Ω	
				
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Hold	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	C25 Camo	 	Θήκη της Fluke	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	C60	 	Θήκη της Fluke	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	C116	 	Θήκη της Fluke	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	TiS20+ max	 	Θερμοκάμερα της Fluke	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	 – Οπτικός Φακός: 5 megapixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 400°C	 – Χωρική Ανάλυση: 7,6 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 0,06 °C	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	110		Πολύμετρο της Fluke	
			– Τάση: 600 V AC / DC	
			– Αντίσταση: 40 ΜΩ	
			– Συχνότητα: 100 kHz	
				
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, TRMS	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT208B		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση AC/DC: 0,1 mV – 1000 V	– Συχνότητα:10,1 Hz – 1MHz
			– Ρεύμα : 10 mA – 1000 A AC / DC	– Χωρητικότητα: 60mF
			– Θερμοκρασία: -40 °C έως 1000 °C	
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 60 ΜΩ	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Duty cycle (%)	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	VW102151	 	Κατσαβίδια PHILIPS VDE της VBW	
			– 215105 : PH 0 x 60	
			– 215110 : PH 1 x 80	
			– 215115 : PH 2 x 100	
			– 215120 : PH 3 x 150	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	VW102101 	 	Κατσαβίδια πλακέ VDE της VBW	
			– 210105 : 2,5 x 75	– 210130 : 5,5 x 125
			– 210110 : 3,5 x 80	– 210135 : 6 x 100
			– 210115 : 3,5 x 100	
			– 210120 : 4 x 100	
			– 210125 : 5 x 150	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 

 
	



   ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
	


		Τώρα με την αγορά προϊόντων Fluke συνολικής αξίας από 100,00€ και άνω, επιλέγετε δώρο! 
	Για την επιλογή του δώρου, κάνετε εγγραφή και ανεβάζετε αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς σας από την MEGA EL εδώ.






 
	
	
		Level 1: Επιλογές δώρου για αγορές από 100,00€ έως 549,99€
	TPAK Kit Σετ μαγνητικής ανάρτησης
Fluke 2AC Ανιχνευτής τάσης
C25 Θήκη μεταφοράς πολυμέτρου
ProTool Kit IS60A Σετ τεχνικών δικτύου





			
		Level 2: Επιλογές δώρου για αγορές από 550,00€ έως 999,99€
	IKSC7 Σετ μονωμένα κατσαβίδια
T150 Ανιχνευτής τάσης
Fluke 117 Ψηφιακό πολύμετρο
DSX-PLA004-RKIT Plug replacement parts









			
		Level 3: Επιλογές δώρου για αγορές από 1000,00€ έως 1449,99€
	IKSΤ7 Σετ μονωμένα κατσαβίδια, πένσα κόφτης & μυτοτσίμπιδο
325 Αμπεροτσιμπίδα AC/DC
175 Ψηφιακό πολύμετρο
MT-8200-60-KIT IntelliTone Pro-200
LAN γεννήτρια και ανιχνευτής










 
 
			 

		Level 4: Επιλογές δώρου για αγορές από 1450,00€ έως 3499,99€
	T6-1000 Pro Δοκιμαστικό επαγωγικής ανίχνευσης ρεύματος και τάσης
Fluke 179 Ψηφιακό πολύμετρο
MS-PoE Microscanner PoE Cable Verifier
TRUTEST-ADV TruTest Λογισμικό
375 FC Αμπερομετρική Τσιμπίδα
A3001 FC Μοντούλ AC Ρεύματος  Ασύρματης Σύνδεσης








			
		Level 5: Επιλογές δώρου για αγορές από 3500,00€ έως 5999,99€
	87V IMSK Σετ ψηφιακού πολυμέτρου
Fluke 1587 FC Μεγγώμετρο
MS-PoE-Kit Microscanner PoE Professional Kit
376 FC Αμπερομετρική Τσιμπίδα & flex
1551A Θερμόμετρο & Βαθμονομητής Θερμοκρασίας
A3001 FC KIT Μοντούλ & iFlexAC Ρεύματος  Ασύρματης Σύνδεσης
WIDE2 or TELE2 Ευρυγώνιος ή Τηλεφακός  Υπερύθρων








			
		Level 6: Επιλογές δώρου για αγορές από 6000,00€
	8845Α Σετ ψηφιακό πολύμετρο πάγκου 240V 6.5 digit
DSX-PC6AS Σετ DSX CAT 6A Αντάπτορες με CAT 6A Patch Cord Jacks
WIDE2 or TELE2 Ευρυγώνιος ή Τηλεφακός  Υπερύθρων
87-5 & 325 & T6-1000 & T150 Κιτ 4 Οργάνων Μέτρησης
1 έτος Gold Support Services για τα όργανα DSX-5000, DSX-8000 ή DSX-8000-NW









		Για την επιλογή του δώρου, κάνετε εγγραφή και ανεβάζετε αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς σας από την MEGA EL εδώ.
 




		Η προσφορά ισχύει για αγορές έως και τις 15/01/2022



	

 
TPAK Kit Σετ μαγνητικής ανάρτησης
 Fluke 2AC Ανιχνευτής τάσης
 C25 Θήκη
 MT-8202-05 Θήκη μεταφοράς
	UT203R		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση AC: 1mV –  600 V	– Αντίσταση: 0,1 Ω – 40 ΜΩ
			– Τάση DC: 0,1mV – 600 V	– Χωρητικότητα: 0,01 nF – 40 mF
			– Ρεύμα AC: 4 mA – 400 A	– Συχνότητα : 10,01 Hz – 1 MHz
			– Ρεύμα DC: 4 mA – 400 A	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης NCV, Φακός	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	107		Πολύμετρο της Fluke	
			– Τάση: 600 V AC / DC	– Χωρητικότητα: 1000 μF
			– Ρεύμα: 10 Α AC / DC	
			– Συχνότητα: 100 kHz	
			– Αντίσταση: 40 ΜΩ	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT202F		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση AC: 0,001 – 600 V	– Χωρητικότητα: 1 pF – 60 mF
			– Τάση DC: 0,0001 – 600 V	– Συχνότητα: 10Hz~10MHz
			– Ρεύμα AC: 0,001 A – 600 A	– CAT II 600V/CAT III 300V
			– Αντίσταση: 0,1 Ω – 60 ΜΩ
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Hold, Min/Max, Έλεγχος Διόδων, True RMS, NCV	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT682D		Ανιχνευτής-γεννήτρια ακουστικού σήματος RJ11  της Uni-T	
				
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT58A		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 750 V AC	– Χωρητικότητα: 100 μF
			– Τάση: 1000 V DC	
			– Ρεύμα: 20 Α AC / DC	
			– Αντίσταση: 200 ΜΩ	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, Τρανζίστορ	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
CMS-10R
	CMS-10R	 	SMS Relay	
			– 6 Είδοδοι	
			– 4 Έξοδοι	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	Ανάκληση Δοκιμαστικών Τάσης Fluke
		   Σύμφωνα με ενημέρωση στις 11 Οκτωβρίου 2018, η εταιρεία Fluke Corporation εντόπισε ένα ζήτημα ασφάλειας που επηρεάζει ορισμένα διπολικά όργανα ελέγχου τάσης Fluke T110, T130 και T150.
  Ως προληπτικό μέτρο, η Fluke αποφάσισε να ανακαλέσει οικειοθελώς όλα αυτά τα προϊόντα και να παράσχει στους επηρεαζόμενους πελάτες καινούργια και βελτιωμένα εφάμιλλα προϊόντα αντικατάστασης.
  Καλούνται όσοι έχουν αποκτήσει δοκιμαστικά τάσης της Fluke με σειριακό αριθμό από:
 2157000 έως 4352999 και 
21570000  έως 43529999 
να το δηλώσουν συμπληρώνοντας την φόρμα/αίτηση αντικατάστασης, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
 
 

	Πρωταρχικό Μέλημα της Fluke Πάντα η Ασφάλεια!

C400Μ
	C400Μ	 	Θερμοκάμερα Μέτρησης Θερμοκρασίας Ανθρώπινου Σώματος Υψηλής Ανάλυσης της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 384 x 288	 – Οπτικός Φακός: 1280 x 720
			– Θερμοκρασία: 20°C έως 60°C	 – Χωρική Ανάλυση: 0,99 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 40mK	 – Αυτόματη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 21,7° x 16,4°	 – Ακρίβεια: 0,4°C
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
T120H
	T120H	 	Οικονομική Θερμοκάμερα Μέτρησης Θερμοκρασίας Ανθρώπινου Σώματος της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	 – Ακρίβεια: 0,5°C
			– Θερμοκρασία: 20°C έως 50°C	 – Χωρική Ανάλυση: 7,6 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 60mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT300A+	 	Θερμόμετρο Υπερύθρων της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: -20 °C έως 400 °C	
			– Ακρίβεια: ± 2%	
			– Οπτική Ευκρίνεια: 10:1	
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT300R	 	Θερμόμετρο Υπερύθρων Μέτρησης Πυρετού της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: 32 °C έως 43 °C	– Χρόνος Απόκρισης: < 500ms
			– Ακρίβεια: ± 0,3°C	
			– Απόσταση Μέτρησης: 5 με 10 cm	
			– Συναγερμός  Ηχητικής Ένδειξης	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT30R	 	Θερμόμετρο Υπερύθρων Μέτρησης Πυρετού της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: 32 °C έως 45 °C	– Χρόνος Απόκρισης: < 500ms
			– Ακρίβεια: ± 0,3°C	
			– Απόσταση Μέτρησης: 5 με 10 cm	
			– Συναγερμός  Οπτικής Ένδειξης	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT305R	 	Θερμόμετρο Υπερύθρων Μέτρησης Πυρετού της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: 32 °C έως 43 °C	– Χρόνος Απόκρισης: < 250ms
			– Ακρίβεια: ± 0,3°C	
			– Απόσταση Μέτρησης: 5 με 10 cm	
			– Συναγερμός Ήχου και ένδειξης LED	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

SEt Pro της Weicon
Set pro της Weicon
	Set Pro	 	Σετ Απογυμνωτών της  Weicon 52880001 σε Βαλιτσάκι 	
			Περιλαμβάνει:	
			No. 2	
			No. S 4 – 28	
			No. 5	
			No. 13	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
MobIR Air
	MobIR Air	 	Συσκευή Θερμικής Απεικόνισης για Smartphone της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 120°C	
			– Συμβατότητα: ios & android usb type-c	
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
fluke greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος της Fluke – fluke.gr 
Αμπερομετρική Τσιμπίδα – Γειωσόμετρο Fluke 1630-2 FC με ειδική έκπτωση 

Η Αμπερομετρική Τσιμπιδα – Γειωσόμετρο 1630-2 FC  της Fluke, προσφέρεται τώρα και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε ειδική τιμή.
 
 
Με την τσιμπίδα 1630-2 FC έχετε την δυνατότητα :
	Μέτρησης στοιχείων γείωσης εγκαταστάσεων με δυσκολία πρόσβασης, καθώς και σε περιπτώσεις που η μέτρηση με καρφιά δεν είναι επιτρεπτή ή εφικτή

	Μέτρησης ρευμάτων διαρροής AC, χωρίς την αποσύνδεση της γείωσης της εγκατάστασης

	Καταγραφής έως και 32,760 μετρήσεων στην μνήμη του οργάνου

 


 Στο προσφερόμενο σετ συμπεριλαμβάνονται :
	Το γειωσόμετρο 1630-2 FC

	Δοκίμιο αντίστασης βρόγχου

	Θήκη μεταφοράς

	Μπαταρίες

Fluke Greece
 
Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα! 
 fluke greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος Flu
fluke greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος της Fluke – fluke.gr 
  Σετ Γειωσόμετρο 1625-2 KIT της Fluke σε ειδική τιμή

 
 
Το πλήρες σετ γειωσομέτρου 1625-2 KIT της Fluke, προσφέρεται τώρα και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε ειδική τιμή.
 
 
Το γειωσόμετρο 1625-2 έχει την δυνατότητα τεσσάρων μεθόδων μέτρησης γείωσης:
	Μέτρηση 3ών και 4άρων σημείων

	Μέτρηση αντίστασης εδάφους

	Μέτρηση γείωσης με δύο καρφιά και μία τσιμπίδα

	Μέτρηση γείωσης με δύο τσιμπίδες

	Βαθμός στεγανότητας IP 54 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

 
 
	 
	
 Στο προσφερόμενο σετ συμπεριλαμβάνονται :
 	Το γειωσόμετρο 1625-2

	Τέσσερα καρφιά

	Δύο αμπεροτσιμπίδες

	Θήκη μεταφοράς C1620

	Καλώδιο USB

	Μπαταρίες



Fluke Greece
Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα! 
 fluke greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος Flu
fluke greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος της Fluke – fluke.gr 
Αναλυτής Ενέργειας – Τριφασικός Καταγραφέας Ισχύος 1738 της Fluke με πάνω από 40% έκπτωση!

 
 
Αποκτήστε τώρα τον αναλυτή – καταγραφέα ισχύος 1738 της Fluke, με όλα τα παρελκόμενα και 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε προνομιακή τιμή 
 
Δυνατότητες αναλυτή – καταγραφέα ισχύος 1738:
	Αυτόματη καταγραφή Τάσεων, Ρευμάτων, Ισχύος, Ενέργειας, Αρμονικών και όλων των σχετικών παραμέτρων, για διάστημα έως και 45 μέρες

	Καταγραφή βυθίσεων, κορυφών και ρευμάτων εκκίνησης με απεικόνιση σε κυματομορφές

	Τροφοδοσία του οργάνου απευθείας από την εγκατάσταση

	Έγχρωμη οθόνη για επιτόπια ρύθμιση καθώς και με τη χρήση Smartphone, μέσω του ¨Fluke connect¨ που παρέχει επιπλέον την ασύρματη επικοινωνία και με άλλα όργανα της Fluke που διαθέτουν την εφαρμογή αυτή

	Μετρήσεις αρμονικών παραμορφώσεων που προκαλούνται από ηλεκτρικά φορτία

	Βελτίωση της αξιοπιστίας της εγκατάστασης μέσω της καταγραφής κορυφών, από τις εναλλαγές φορτίων

	Ταυτόχρονη λήψη μετρήσεων των τριών φάσεων και ουδετέρου, μέσω των τεσσάρων τσιμπίδων flex

	Άμεσος έλεγχος και αξιολόγηση της γενικής κατάστασης του δικτύου μέσω της παρεχόμενης δυνατότητας σύγκρισης με τη λειτουργία Power Quality Health Summary κατά EN50160

	Ανάλυση κάθε μέτρησης και δημιουργία γραφημάτων και τεχνικών εκθέσεων, με χρήση του προσφερόμενου λογισμικού Energy Analyze Plus

 

Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται :
	Ο αναλυτής – καταγραφέας Ισχύος 1738/EUS

	Τέσσερις αμπεροτσιμπίδες τύπου flex 1500 Α

	Ακροδέκτες και κροκοδειλάκια x 4

	Θήκη μεταφοράς

	Λογισμικό Energy Analyze Plus

	Μαγνητικός αορτήρας

	Μαγνητικοί ακροδέκτες τάσης x 4

	Τέσσερις ακροδέκτες fused

		

Fluke Greece
Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα! 
 
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα με τα ερωτήματά σας και εάν επιθυμείτε να σας αποσταλεί σχετική προσφορά.

 Όνοματεπώνυμο
 


 Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)
 


 Τηλέφωνο
 


 Παρατηρήσεις - Ερωτήματα





    

 CAPTCHA Code:*
 
 
    


 fluke greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος FluPS610
	PS610	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 640 x 480	 – Οπτικός Φακός: 1300 million pixels
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 800°C	 – Χωρική Ανάλυση: 0,68 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 30mK	 – Αυτόματη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 24,6° x 18,5°	– Μέτρηση Θερμοκρασίας έως 2000°C
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
PS600
	PS600	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 640 x 480	 – Οπτικός Φακός: 1300 million pixels
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 800°C	 – Χωρική Ανάλυση: 0,68 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 40mK	 – Αυτόματη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 24,6° x 18,5°	– Μέτρηση Θερμοκρασίας έως 2000°C
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
PS400
	PS400	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 384 x 288	 – Οπτικός Φακός: 800 million pixels
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 800°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,13 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 45mK	 – Αυτόματη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 24,9° x 18,7°	–  Μέτρηση Θερμοκρασίας έως 2000°C
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	LC 100 SL	 	Ηλεκτρικός Κόφτης Σωλήνων της GLW	
				
				
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	PC 65	 	Ηλεκτρονευματική Πρέσα Ακροχιτωνίων & Μονωμένων Ακροδεκτών της GLW	
				
				
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	MC-40L	 	Αυτόματος Απογυμνωτής και Πρέσσα Ακροχιτωνίων της GLW	
				
				
				
				
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT133A		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 600 V AC / DC	– Θερμοκρασία: -40 °C έως 1000 °C
			– Ρεύμα: 10 Α AC / DC	– Συχνότητα: 10 HZ – 1000 MHz
			– Αντίσταση: 60 ΜΩ
			– Χωρητικότητα: 10 mF
			 – Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, NCV, Φωτιζόμενη Οθόνη	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT202R		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση AC: 600 V	– Αντίσταση: 40 ΜΩ
			– Τάση DC: 600 V	– Χωρητικότητα: 4 mF
			– Ρεύμα AC: 400 A	– Θερμοκρασία: -40°C έως 1000°C
				
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης, Φακός, NCV	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT204R		Αμπερομετρική Τσιμπίδα της Uni-T	
			– Τάση AC: 600 V	– Αντίσταση: 60 ΜΩ
			– Τάση DC: 600 V	– Χωρητικότητα: 60 mF
			– Ρεύμα AC: 600 A	– Θερμοκρασία: -40°C έως 1000°C
			– Ρεύμα DC: 600 A	– Συχνότητα : 10,01 Hz – 10 MHz
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης, Φακός, NCV	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT12D-EU	 	 Ανιχνευτής Τάσης της Uni-T	
			– Τάση AC: 24 V – 1000 V	– Φακός
			– Ένδειξη: LED	– Αυτόματη Απενεργοποίηση
			– Ηχητική Ένδειξη	
			– Κατηγορία Ασφαλείας: CAT IV 1000V	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	EazyVolt Pro LCD	 	 Δοκιμαστικό της Nieaf Smitt	
			– Τάση: 1 V – 1000 V AC	– Αντίσταση: 0 – 2 kΩ
			– Τάση: 1 V – 1500 V DC	– Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης
			– Συχνότητα: 1 – 800 Hz	– Έλεγχος Ρελέ Διαφυγής
			– Ένδειξη: LCD	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Μονοπολική Ανίχνευση Τάσης, Έυρεση Διαδοχής   Φάσεων, Φακός, Συνέχεια	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UTP3315TFL-II	 	 Τροφοδοτικό Πάγκου της Uni-T	
			– Τάση Εισόδου: 110VAC/220VAC, 40Hz … 60Hz	
			– Τάση Εξόδου: 0-30V	
			– Ρεύμα Εξόδου: 0-5A	
			– Παραμόρφωση και Θόρυβος: < 0.3mVrms	
			– Ένδειξη Ψηφιακή LED V/I	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT692G		Όργανο Μέτρησης Ισχύος Οπτικών Ινών της Uni-T	
			 Optical Power Meter	
				
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT705		Βαθμονομητής Κυκλωμάτωντης Uni-T	
			 – Μέτρηση Τάσης: 30V	
			 – Μέτρησης Ρεύματος: 24 mA	
			 – Sourcing Ρεύματος: 24 mA	
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT81C		Παλμογράφος – Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 750 V AC	– Χωρητικότητα: 100 μF
			– Τάση: 1000 V DC	– Αντίσταση: 40 ΜΩ
			– Ρεύμα: 10 A AC/DC	– Bandwith: 16MHz
			– Συχνότητα: 10 MHz	– Δειγματοληψία: 80MS/s
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Έλεγχος Διόδων, Συνέχεια, 10 Θέσεις Μνήμης	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT191E		Επαγγελματικό Πολύμετρο Pro Series της Uni-T	
			– Τάση: 600 V AC/DC	– Χωρητικότητα: 60 mF
			– Duty cycle: 0.1%~99.9%	– Αντίσταση: 60 ΜΩ
			– Ρεύμα: 20 A AC/DC	
			– Συχνότητα: 1 MHz	
			– Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: IP65, Αντοχή σε Πτώση 2 m, CAT III 1000V, CAT IV 600V,  Έλεγχος Διόδων, Συνέχεια, Αναλογική Μπάρα, Hold, Min/Max, TRMS	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	UT333S	 	Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: από -10 °C έως 60 °C	
			– Υγρασία: από 0% έως 100%  RH	
			 – Ακρίβεια:  ±1.0℃ / ±5％RH	
			 – 0,1℃ /  0,1%RH
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	A25F	 	Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C	
			– Υγρασία: από 5% έως 99% RH	
			 – PM2.5 (ug/m³): από 0 έως 500	
			 – Φορμαλδεΰδη (mg/m³): από 0 έως 2
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	A13T	 	Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T	
			– Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C	
			– Υγρασία: από 20% έως 99% RH	
				
			
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT125C		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 600 V AC / DC	– Συχνότητα: 10Hz~60kHz
			– Ρεύμα: 400 mΑ AC / DC	
			– Αντίσταση: 40 ΜΩ
			– Χωρητικότητα: 100 μF
			 – Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, NCV, Φωτιζόμενη Οθόνη	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	UT133Β		Πολύμετρο της Uni-T	
			– Τάση: 600 V AC / DC	– Έλεγχος Μπαταριών 1,5 V & 9 V
			– Ρεύμα: 10 Α DC	
			– Αντίσταση: 60 ΜΩ
			– Χωρητικότητα: 10 mF
			 – Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, Hold, NCV, Φωτιζόμενη Οθόνη	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	417D		Αποστασιόμετρο της Fluke	
			
			
			
			
			
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	LM40M	 	Αποστασιόμετρο Λεϊζερ Mini της Uni-T – Εκτός Παραγωγής	
			– Μέτρηση Αποστάσεων έως 40 μέτρα	
			– Ακρίβεια: 2 mm	
			– Ελάχιστη Μετρούμενη Απόσταση: 0,001 m	
			– Αυτόματη Απενεργοποίηση
			– Θήκη Μεταφοράς	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

	TiS20+ 	 	Οικονομική Θερμοκάμερα της Fluke	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	 – Οπτικός Φακός: 5 megapixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 150°C	 – Χωρική Ανάλυση: 7,6 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 0,06 °C	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	TiS60+ 	 	Θερμοκάμερα της Fluke	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 320 x 240	 – Οπτικός Φακός: 5 megapixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 400°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,86 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 0,045 °C	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 34,1° x 25,6°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
	805 FC + ES		Ελεγκτής - Καταγραφέας Κραδασμών Συν Εξωτερικός Σένσορας ES της Fluke	
			Χαμηλές Συχνότητες: 10 Hz έως 1,000 Hz	- Εξωτερικός Σένσορας ES
			Υψηλές Συχνότητες: 4,000 Hz έως 20,000 Hz
			Μέτρηση Θερμοκρασίας: -20 °C έως 200 °C
			Μέτρηση Κραδασμών: 	0.01 g έως 50 g
			Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη

			Τεχνικά Χαρακτηριστικά 




	 Εφαρμογή στο Εργοστάσιο της CNP

	TL75-1		Σετ Ακροδεκτών	
 
			
			
			
			
			
			Τεχνικά Χαρακτηριστικά 




	

	179 IMSK		Σετ Πολυμέτρου της Fluke	
 
			Το Σετ Συμπεριλαμβάνει:
			- Πολύμετρο 179	- Κροκοδειλάκια AC175
			- Αμπεροτσιμπίδα 323	- Ακροδέκτες TL75-1
			- Θερμοστοιχείο 80BK-A	
				
			

	87V IMSK		Σετ Πολυμέτρου της Fluke	
 
			Συμπεριλαμβάνει:
			- Πολύμετρο 87V	- Ακροδέκτες TL75-1
			- Αμπεροτσιμπίδα i400	- Θερμοστοιχείο 80ΒΚ-A
			- Σετ Κροκοδειλάκια AC175	
			
				

	289 IMSK		Σετ Πολυμέτρου της Fluke	
 
			Συμπεριλαμβάνει:
			- Πολύμετρο 289	
			- Αμπεροτσιμπίδα i400	
			- Σετ Κροκοδειλάκια AC175	
			- Ακροδέκτες TL71-1
				

 	179 IMSK		Σετ Πολυμέτρου της Fluke	
 
			Το Σετ Συμπεριλαμβάνει:
			- Πολύμετρο 179	- Κροκοδειλάκια AC175
			- Αμπεροτσιμπίδα 323	- Ακροδέκτες TL75-1
			- Θερμοστοιχείο 80BK-A	
				
			


       

   	87V IMSK		Σετ Πολυμέτρου της Fluke	
 
			Συμπεριλαμβάνει:
			- Πολύμετρο 87V	- Ακροδέκτες TL75-1
			- Αμπεροτσιμπίδα i400	- Θερμοστοιχείο 80ΒΚ-A
			- Σετ Κροκοδειλάκια AC175	
			
				


       

   	289 IMSK		Σετ Πολυμέτρου της Fluke	
 
			Συμπεριλαμβάνει:
			- Πολύμετρο 289	
			- Αμπεροτσιμπίδα i400	
			- Σετ Κροκοδειλάκια AC175	
			- Ακροδέκτες TL71-1
				


       

 P120V
	P120V	 	Θερμοκάμερα Τσέπης της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	 – Οπτικός Φακός: 320×240
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 400°C	 – Χωρική Ανάλυση: 7,6 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 60mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
T120
	T120	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	– Χωρική Ανάλυση: 7,6 mRad
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 400°C	 – Fixed Εστίαση
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 60mK	
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
T120V
	T120V	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 120 x 90	 – Οπτικός Φακός: 320×240
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 400°C	 – Χωρική Ανάλυση: 7,6 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 60mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 50° x 38°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
D384A
	D384A	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 384 x 288	 – Οπτικός Φακός: 480 x 800
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 650°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,6 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 40mK	 – Αυτόματη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 35° x 27°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
D384M
	D384M	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 384 x 288	 – Οπτικός Φακός: 480 x 800
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 650°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,29 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 45mK	 – Χειροκίνητη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 28,4° x 21,5°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
D192M
	D192M	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 192 x 144	 – Οπτικός Φακός: 480 x 800
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 650°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3,45 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Χειροκίνητη Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 37,8° x 28,8°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
D384F
	D384F	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 384 x 288	 – Οπτικός Φακός: 480 x 800
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 350°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,29 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 45mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 28,4° x 21,5°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
D192F
	D192F	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 192 x 144	 – Οπτικός Φακός: 480 x 800
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 350°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3,45 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 37,8° x 28,8°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
B320V
	B320V	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 320 x 240	 – Οπτικός Φακός: 640×480
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 350°C	 – Χωρική Ανάλυση: 2,33 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 42,5° x 32,5°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
B256V
	B256V	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 256 x 192	 – Οπτικός Φακός: 640×480
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 350°C	 – Χωρική Ανάλυση: 2,36 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 34,5° x 26,5°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
B160V
	B160V	 	Θερμοκάμερα της Guide Sensmart	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 160 x 120	 – Οπτικός Φακός: 640×480
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 350°C	 – Χωρική Ανάλυση: 3,3 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 50mK	 – Fixed Εστίαση
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 30° x 23°	
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 

	Ti300+ 	 	Θερμοκάμερα της Fluke	
			– Τύπος Ανιχνευτή: 320 x 240	 – Οπτικός Φακός: 5 megapixel
			– Θερμοκρασία: -20°C έως 650°C	 – Χωρική Ανάλυση: 1,85 mRad
			– Θερμική Ευαισθησία: ≤ 0,075 °C	
			– Εύρος Λήψης (Χ, Υ άξονας): 34° x 27°	
			 Δείτε σχετικό βίντεοΑπόκρυψη



	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
ALC-110-EUR
	ALC-110-EUR	 	Αμπερομετρική Τσιμπίδα  Ασθενών Ρευμάτων της Amprobe	
			– Ρεύμα: 1 μΑ – 60 Α AC	– Hold
			– Άνοιγμα Δαγκάνας: 30 mm	– True RMS
			– Low Pass Filter	
			– Μηχανικό Κλείδωμα Δαγκάνας		
			– Αυτόματη Απενεργοποίηση	
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

C7-A1x Ρελέ Ισχύος της Comat Releco
C7-A1x Ρελέ Ισχύος της Comat Releco
	C7-A1x	 	Ρελέ Ισχύος της Comat Releco	
			 Επαφές Εναλλαγής	
			10 A @ 250 V AC / 30 V DC	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
C5-A2x Ρελέ Ισχύος της Comat Releco
C5-A2x Ρελέ Ισχύος της Comat Releco
	C5-A2x	 	Ρελέ Ισχύος της Comat Releco	
			 Επαφές Εναλλαγής	
			10 A @ 250 V AC / 30 V DC	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
R7-A2x Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
R7-A2x Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
	R7-A2x	 	Βοηθητικό Ρελέ 1 πόλου της Comat Releco	
			Επαφές Εναλλαγής	
			10 A @ 250 V AC / 30 V DC	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
C18-A15PT Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
C18-A15PT Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
	C18-A15PT	 	Βοηθητικό Ρελέ 1 πόλου της Comat Releco	
			Επαφές Εναλλαγής	
			10 A @ 250 V AC / 30 V DC	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
C16-A25PTL Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
C16-A25PTL Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
	C16-A25PTL	 	Βοηθητικό Ρελέ 1 πόλου της Comat Releco	
			Επαφές Εναλλαγής	
			10 A @ 250 V AC / 30 V DC	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
C12-A2x Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
C12-A2x Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
	C12	 	Βοηθητικό Ρελέ 1 πόλου της Comat Releco	
			Επαφές Εναλλαγής	
			10 A @ 250 V AC / 30 V DC	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
C10-Ax Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
C10-Ax Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
	C10-Αx	 	Βοηθητικό Ρελέ 1 πόλου της Comat Releco	
			Επαφές Εναλλαγής	
			10 A @ 250 V AC / 30 V DC	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	

 
C9-R2x Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
C9-R2x Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco
	C9-R2x	 	Mίνι Ρελέ 2 Πόλων της Comat Releco	
			Επαφές Εναλλαγής	
			Με Μανδάλωση	
				
				
				
			 Τεχνικά χαρακτηριστικά	
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